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ESERCIZIO 1
Si consideri la linea coassiale di cui € mostrata la sezione traversara(figveb=5 mm).

a) Sidetermini il raggialel conduttore interna e la_permettivita relativa, , affinché I'impedenza
caratteristicaZ; della lineasia pari a 100Q e la velocita di propagazione del segnale sia
v=1500" m/s.

b) Si calcoli, infine, il_rapportdra la costante di attenuazione del conduttore interno e quella del

conduttore esterno (supponendo che i conduttori abbiano una conduttivBal0’ S/m) e la
costante di attenuazione in dB/kdpvuta al solo dielettriccsupponendo che abbia una
permettivita relativas, = & + j 001, con &, calcolata nel punto a) (frequenz800 MHz).
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ESERCIZIO 2

Una linea coassiale, con impedenza caratterigtipari a 100 e lungd=1 m, & terminata su un
carico_puramente resistivamn resistenza pari &led opera alla frequenza di 75 MHz. Sapendo che
il rapporto d’onda stazionarROS della linea e pari a 2 e che in corrispondenzia delzione del
carico si ha un massimo di corrente, determinare:
a) il valore (in modulo e fa¥elel coefficiente di riflessiong, in corrispondenza della sezione
del carico;
b) la resistenza del cariéin ohm
c) l'impedenza di ingressg, in ohm
d) la distanzal, in metri dalla sezione del carico per la quale si ha ussim# di tensione;
e) la potenza assorbita dal cariPp, qualora la struttura in figura venisse alimentiain
generatore aveni;=100 V edRs=50Q.
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ESERCIZIO 3

Un carico ¢, =75+ ] 100 deve essere adattato ad un generatpre $0 V, Zg = 50 Q) mediante
una rete adattante (adattatore stub serie in codaito) che_utilizza tratti di linea con impedenz
caratteristic&Z =50 Q. Si progetti la rette adattante alla frequenz208 MHz (¢, = 2.

Valutare, inoltre, il modulo delle tensioaile sezionA-A e B-B in caso di adattamento
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