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non scrivere nella zona soprastante 

 

 
ESERCIZIO 1 

 
Data l’onda piana uniforme in un dielettrico 4,1 == rr εµ  il cui campo elettrico è pari 
a: 
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Determinare: 
a. direzione di propagazione dell’onda; 
b. frequenza dell’onda; 
c. lunghezza d’onda apparente in direzione y; 
d. tipo di polarizzazione (lineare in direzione ..., circolare oraria o antioraria, 

ellittica oraria o antioraria) 
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ESERCIZIO 2 

 
 

Un’onda piana uniforme con campo elettrico nell’origine pari a ( )mV2 zi aE
rr

=  

proveniente da un dielettrico 41 =rε  incide su un dielettrico 22 =rε  con un angolo 

°= 451ϑ  (vedi figura) alla frequenza di 300 MHz. Determinare: 
a. il vettore fasore campo elettrico dell’onda riflessa nell’origine (x=0, y=0, z=0); 
b. il vettore fasore del campo elettrico totale nel punto (x=1 m, y=0 m, z=1 m); 
c. il vettore fasore del campo elettrico totale nel punto (x=1 m, y=1 m, z=1 m); 
d. il vettore fasore del campo elettrico totale nel punto (x=-1 m, y=1 m, z=0 m). 
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ESERCIZIO 3 

 

 
 
Data la guida d’onda a sezione rettangolare in figura (lato lungo a=6 cm), calcolare i 
possibili valori di b e εr, in modo che: 

a. la frequenza più bassa utilizzabile sia 1 GHz; 
b. la banda di funzionamento monomodale sia 1 GHz; 
c. la guida possa trasportare, in condizioni di completo adattamento, una potenza 

di 250 kW alla frequenza di 1.5 GHz con un campo elettrico massimo 
tollerabile pari a 4 kV/cm. 
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ESERCIZIO 4 

 
 
 A B sezione 
 
 
 
 
  
 A B 
 
Data la struttura in guida d’onda di figura (a=5 cm, b=2 cm), dimensionare il tratto di 
guida compreso fra le sezioni A-A e B-B (determinare rxε  e d) in modo da non avere 

riflessione alla sezione A-A alla frequenza centrale della banda monomodale della 
struttura in aria. 
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