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non scrivere nella zona soprastante
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ESERCIZIO 1

Data I'onda piana uniforme in un dielettrign = 2,&, =1 il cui campo elettrico & pari
a
E(x,y,z)= (jaX —z?ly)e"z”Z V/m
Determinare:
Direzione di propagazione dell’onda;
Frequenza dell'onda;
Vettore fasore campo magnetico associato all’'onda;
Tipo di polarizzazione (lineare in direzione ..ircolare oraria o antioraria,
ellittica oraria o antioraria)
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ESERCIZIO 2
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Un’onda, con campo magnetico nell'origine parI:izg =108, mA/m, e proveniente
dall'aria (&,, = 1), incide su un multistrato dielettrico come inufrg (£, = 1, d>=20
cm, d;=10 cm) secondo un angof = 45° alla frequenza di 750 MHz. Determinare:

a. &, ec&, inmodo che non si abbia riflessione alla sezidne

b. la densita di potenza reale in direziateasmessa nel mezzo 4;
c. il modulo del campo elettrico totale alle seziénB e C;
d. il vettore fasore del campo elettrico totale neime.



ESERCIZIO 3

Data la guida d’'onda a sezione rettangolare iréiga=5 cm),

a. dimensionare la guida d’onda (determinhre &) in modo che la frequenza
piu bassa utilizzabile sia 2 GHz e che la bandardiionamento monomodale
sia 500 MHz;

b. determinare il valore del modulo del campo elaftperx=1, 2.5 e 4 cm se
nella guida d’onda si propaga un’unica onda (nastesnda riflessa) che
trasporta una potenza di 5 W alla frequenza centlella banda monomodale;

c. determinare il valore massimo del modulo del carfg@mpre con potenza
incidente di 5 W) nel caso in cui la guida sia shisu un carico (si determini
cioe il massimo valore ottenibile al variarezgk e dell'impedenza del carico);

d. indicare per quali valori dellimpedenza di cargioottiene il valore soluzione
del puntac.



ESERCIZIO 4

A 'B 'C sezione
€n =4 i &y i €3 =il b
Al A, B g (C 2 D >

Sia data la struttura in guida d’onda di figueeg cm, b=2 cm), operante alla
frequenza di 3.5 GHz,
a. dimensionare il tratto centrale (calcolade e &) in modo da non avere

b.

riflessioni del modo TE10 alla sezioAeA;

sapendo che nel primo tratto di guida il modo TEl® si propaga in
direzione % trasporta potenza di 20 W, calcolare il modulo sirae del
campo elettrico di tale modo sulla sezio@eC (d;=20 cm), con il tratto
centrale di guida d’onda dimensionata come al panto

sapendo che nel primo tratto di guida il modulo aehpo elettrico del modo
TE20 che si propaga in direzione & pari a 5 KV/m, calcolare il modulo
massimo del campo elettrico di tale modo sullaezA-A (con il tratto
centrale di guida d’onda dimensionata come al panto



